


Beachten Sie unser Scobalit Produktleitsystem:  

Allgemeine Information zur Scobalit Preisliste:

• Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. Mehrwertsteuer.

• Die Preisliste behält ihre Gültigkeit bis zum Erscheinen der Folgeauflage.

• Technische Änderungen vorbehalten. Weiterentwicklungen und Veränderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor,
  wodurch geringfügige Abweichungen in den Darstellungen und Beschreibungen entstehen können.

• Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. 

• Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen.
  Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

• Bei Einsatz bzw. Anwendung des Produktes sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. 

• Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers.

• Alle Angaben ohne Gewähr, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.

• Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, welche Sie auf unserer Homepage einsehen können oder  
  die wir Ihnen auf Verlangen zusenden.

• Die vorliegenden Inhalte (Texte, Bilder, Logos) der Preisliste sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.  
  Die Verwendung der Inhalte auch auszugsweise, ist ausschließlich für Werbemaßnahmen von Scobalit Produkten vorbehalten und verstößt  
  ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Scobalitwerk Wagner GmbH gegen die Bestimmungen des Urheberrechts und ist 
  damit rechtswidrig. Dies gilt insbesondere auch für alle Verwertungsrechte wie die Vervielfältigung, die Übersetzung oder die 
  Verwendung in elektronischen Systemen. Änderungen der Inhalte ohne die vorherige Zustimmung der Scobalitwerk Wagner GmbH  
  sind gegen die Bestimmungen des Urheberrechts und damit ebenso rechtswidrig. 

• Ausführliche Produktinformationen, technische Daten und Garantieaussagen finden Sie in unseren
  Produktprospekten sowie im Internet unter:  www.scobalit.de

EinsteigerEinsteiger
III 

„unsere Bronzeprodukte“

      UrsprungUrsprung
II 

„unsere Standardprodukte“

 • Produkte mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

  Deluxe  Deluxe
IIIII 

„unsere Goldprodukte“
  

 • Produkte in höchster Qualität mit besonderen Eigenschaften

PremiumPremium
IIII 

„unsere Silberprodukte“

 • Produkte in hoher Qualität

 • Produkte von der Basis



  1. Bauelemente Haustürvordächer, Terrassendächer, Carports, ... 

  3. Echtglas 

  4. Verlegesysteme für Hohlkammerplatten + Echtglas 

  5. Hohlkammerpaneele 

  6. Profilplatten und Lichtwellplatten 

  7. Montagezubehör für Profilplatten 

  8. Ebene Platten für den Außenbereich  

  9. Stahlprofilplatten / Recyclingplatten und Gewebeplanen 

10. Baumarktprogramm / Sonstiges 

  2. Hohlkammerplatten und Stegplatten 



Scobalit-Gesamtprogramm
Stichwortverzeichnis: Register A - Z

Bezeichnung Register Seite
Acryl - Profilplatten 6 6.2 - 6.6
Acryl - Stegplatten 2 2.9 - 2.10
Acryl Ebene Platten 8 8.2 - 8.3
Aluminium - Verlegesysteme  4 4.2 - 4.6
Aluminium - Dachrinnensystem 4 4.9
Bauelemente 1 1.1 - 1.2
Bleche Stahltrapezplatten 9 9.2 - 9.5
Carports 1 1.1 - 1.2
Echtglas VSG - Glas 8 mm und 10 mm 3 3.2 - 3.4
Formteile für Acryl Profilplatten 6 6.4
Gewebeplanen 9 9.9
Haustürvordächer 1 1.1 - 1.2
HPL-Schichtstoff- und Fassadenplatten  8 8.5 - 8.10
IQ-Relax von Exolon®, PC - Hohlkammerplatten 2 2.2
Klemmbefestigung 8 8.3
PC - Ebene Platten 8 8.4
PC - Hohlkammerpaneele + Zubehör 5 5.2 - 5.6
PC - Hohlkammerplatten 2 2.2 - 2.8
PC - Profilplatten 6 6.7 - 6.14
PC - Lichtplatten für Trapezprofile 6 6.9
PET/PC - Profilplatten 6 6.16
PET - Verglasungsfolie 6 6.16
Polyester Lichtbahnen und Profilplatten 6 6.21 - 6.24
PVC - Profilplatten  6 6.18 - 6.21
Scobanit - die Recyclingplatten 9 9.6
Stahltrapezplatten 9 9.2 - 9.5
Terrassendächer 1 1.1 - 1.2
Verglasungsfolie aus PET 6 6.16
Verlegempfehlung für Hohlkammer- und Stegplatten 2 2.16 - 2.18
Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten 4 4.2 - 4.7
VSG - Glas 8 und 10 mm 3 3.2 - 3.4
Zubehör für Hohlkammer / Stegdoppelplatten 4 4.2 - 4.13
Zebrastyle - PC - Hohlkammerplatten 2 2.3
Zubehör für Lichtplatten 7 7.2 - 7.4
Zubehör für HPL-Schichtstoff- und Fassadenplatten 8 8.11
Zubehör für Scobanit Recyclingplatten 9 9.7

Produkte mit Recyclinganteil werden ab sofort 
immer mit dem Zusatz „Recycling“ und mit dem
Recycling-Symbol in der Preisliste gekennzeichnet.

Blueline
Auserwählte hochwertige Produkte der
Scobalit Produktlinie: „Blueline“
Es kann sich dabei auch um ein Recyclingprodukt handeln.

Recycling

Recycling / Blueline Produkte:

=

=

Achtung:              Neue Definition!
Kennzeichnung Scobalit Preisliste 2025



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 1.1

1. Bauelemente

HAUSTÜRVORDÄCHER
GROSSE MODELLVIELFALT

ü Sondermaße oder Farben auf Anfrage

ü integrierte Briefkastensysteme mit Klingel und Kamera 

ü Große Modellvielfalt

ü Jetzt auch mit Bewegungsmelder

ü Seitenteil erhältlich

ü Mit Echtholz

Rechteckvordach Hamburg Extra 200
mit Seitenteil und integriertem Briefkastensystem

Rechteckvordach 
Holzminden

Pultvordach Bielefeld
mit Sicherheitsglas

ü Moderner | Heller | Nachhaltiger | Stabiler | Langlebiger

Blättern Sie online, oder 
fordern Sie noch heute unser 
Gesamtprogramm für Vordächer an !

Oder konfigurieren Sie online  
im Scobalit Vordach-Konfigurator !



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer1.2

1. Bauelemente

DELUXE TERRASSENDACH
CARPORT UND ZUBEHÖR

ü Große Modellvielfalt

ü Variable Dacheindeckungen

ü Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten

ü Umfangreiches Systemzubehör

ü Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite

ü Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage

ü Variable Dacheindeckungen

ü Sehr hohe Schneelasten von 100 kg/m²

ü Einzel- oder Doppelcarport lieferbar

ü Freistehend möglich

Blättern Sie online, oder fordern  
Sie noch heute unser Gesamtprogramm 

für Terrassendach & Carport an !



•  Polycarbonat Hohlkammerplatten 2.2
•  Acryl Stegdoppelplatten 2.9

Produktübersicht:
Polycarbonat Hohlkammerplatten 2.12
Acryl Stegdoppelplatten 2.14

Verlegeinfos 2.16

Polycarbonat  
Hohlkammerplatten
• beidseitige Oberflächenvergütung
• höchste Schlag- und Hagelbeständigkeit
• einfachste Bearbeitung und Montage
• sehr gute Wärmedämmeigenschaften
• sehr gute Witterungsbeständigkeit
• UV undurchlässig bis 385 Nanometer
• größte Plattenvielfalt
• kalt biegbar
• gutes Pflanzenwachstum

Acryl  
Stegdoppelplatten
• höchste Transparenz und Brillanz
• sehr gute Witterungsbeständigkeit
• gute Wärmedämmeigenschaften
• beste statische Eigenschaften
• verschiedene Ausführungen
• beste UV-Beständigkeit
• nicht biegbar
• bestes Pflanzenwachstum

*gemäss Garantiebestimmungen

Polycarbonat (PC) Acryl (PMMA)
UV-Beständigkeit 10 / 20 Jahre Garantie* 30 Jahre Garantie*

Temperaturbeständigkeit ca. 120° ca. 70°

Transparenz gut sehr gut

Stoßfestigkeit sehr gut gut

Wärmedämmung sehr gut gut

Hagelbeständigkeit sehr gut gut

Kratzempfindlichkeit gut weniger gut

Biegsamkeit gut weniger gut

Stabilität sehr gut gut

Brandschutzklasse B1 / B2 B2

mögliche Farben klar, opal-weiß, graphit, bronce und gestreift klar, opal-weiß, bronce und opal-weiß/gold

Oberfläche glatt, veredelt glatt, veredelt



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer2.2

2. Hohlkammerplatten
Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis

Stärke Breite Länge €/m²
2813103 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 67,95
2813106 2500 mm

2813109 3000 mm

2813112 3500 mm

2813115 4000 mm

2813121 5000 mm

2813124 6000 mm

2813127 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
extreme klar 16 - Blueline

DeluxeDeluxeIIIII

• höchste Qualität  • äußerst hohe Schlag- und

• elegante Optik    Hagelfestigkeit (bis 40 mm Hagelkorn)

• große Kammern 16/32 • beidseitiger UV-Schutz 

• exzellente Traglast • temperaturbeständig

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2813104 graphit 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 74,95
2813107 2500 mm

2813110 3000 mm

2813113 3500 mm

2813116 4000 mm

2813122 5000 mm

2813125 6000 mm

2813128 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
extreme graphit 16 - Blueline
• höchste Qualität  • graphit reduziert die

• elegante Optik    Lichtdurchlässigkeit (auf ca. 68 %)

• große Kammern 16/32 • beidseitiger UV-Schutz 

• exzellente Traglast • temperaturbeständig

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810772 opal (perlmutt) 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 59,95
2810775 2500 mm

2810778 3000 mm

2810781 3500 mm

2810784 4000 mm

2810787 4500 mm

2810790 5000 mm

2810793 6000 mm

2810796 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
Exolon® multi UV IQ-Relax 16
• extreme Schlagfestigkeit, hergestellt aus Makrolon® Rohmasse 
• hervorragende Wärmedämmung
• Gewährleistung auf Witterungs- und Hagelverhalten
• geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit
• hohe Lichtdurchlässigkeit ungeachtet der opal (perlmutt)  
 Einfärbung bei optimaler Lichtstreuung

• Optimiertes Flächengewicht
• Gutes Tragverhalten
• Hohe Oberflächenqualität
• Einfach zu installieren
• 10 Jahre Garantie



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 2.3

2. Hohlkammerplatten
Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis

Stärke Breite Länge €/m²
2812403 klar/weiß 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 69,95
2812409 3000 mm

2812412 3500 mm

2812415 4000 mm

2812421 5000 mm

2812424 6000 mm

2812427 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
gestreift 16
• trendige Streifenoptik • hervorragende Abschattung

   “elegant, zeitlos und chic” • temperaturbeständig

• außergewöhnlicher • hohe Bruchfestigkeit 

  Durchsichteffekt

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2812405 klar/anthrazit 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 74,95
2812411 3000 mm

2812414 3500 mm

2812417 4000 mm

2812423 5000 mm

2812426 6000 mm

2812429 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
gestreift 16
• trendige Streifenoptik • hervorragende Abschattung

   “elegant, zeitlos und chic” • temperaturbeständig

• außergewöhnlicher • hohe Bruchfestigkeit 

  Durchsichteffekt

DeluxeDeluxeIIIII

ZebrastyleZebrastyle

ZebrastyleZebrastyle

Anwendungsbeispiele
Terrassenüberdachung



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer2.4

2. Hohlkammerplatten

Polycarbonat Hohlkammerplatten
thermo 25

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810803 klar 25 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 61,90
2810809 2500 mm

2810815 3000 mm

2810821 3500 mm

2810827 4000 mm

2810833 5000 mm

2810839 6000 mm

2810845 7000 mm

2810853 klar 25 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 61,90
2810859 2500 mm

2810865 3000 mm

2810871 3500 mm

2810877 4000 mm

2810883 5000 mm

2810889 6000 mm

2810895 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
sun stop 25
• hohe Qualität  • hoher Wärmedämmwert

• “sun stop effekt” mit • geringes Flächengewicht

 einseitiger Beschichtung 

• stark verminderte Erwärmung 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810902 opal-weiß 25 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 65,95
2810903 2500 mm

2810904 3000 mm

2810905 3500 mm

2810906 4000 mm

2810908 5000 mm

2810909 6000 mm

2810910 7000 mm

HitzeHitze
reduzierendreduzierend

Abbildung ähnlich / Lieferantenwechsel möglich

Abbildung ähnlich / Lieferantenwechsel möglich

DeluxeDeluxeIIIII

Anwendungsbeispiele

POLYCARBONAT

• thermoclear Qualität   • hohe Temperaturbeständigkeit
• hohe Bruchfestigkeit • langjährige Lichtdurchlässigkeit
• einfache Installation • umfassende 20-jährige Garantie
• beidseitiger UV-Schutz • ausgezeichnete Energieeffizienz
• geringeres Gewicht und flexiblere Gestaltung gegenüber Glas
• widerstandsfähig gegen Windlasten von bis zu 140 mph
•  Ausgezeichnete UV- und Hagelbeständigkeit
• ausgezeichnetes Brandverhalten



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 2.5

2. Hohlkammerplatten

Polycarbonat Hohlkammerplatten
klar 16
• thermoclear Qualität   • hohe Temperaturbeständigkeit
• hohe Bruchfestigkeit • langjährige Lichtdurchlässigkeit
• einfache Installation • umfassende 20-jährige Garantie
• beidseitiger UV-Schutz • ausgezeichnete Energieeffizienz
• geringeres Gewicht und flexiblere Gestaltung gegenüber Glas
• widerstandsfähig gegen Windlasten von bis zu 140 mph
•  Ausgezeichnete UV- und Hagelbeständigkeit
• ausgezeichnetes Brandverhalten

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810403 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 45,95
2810409 2500 mm

2810415 3000 mm

2810421 3500 mm

2810427 4000 mm

2810431 4500 mm

2810433 5000 mm

2810439 6000 mm

2810445 7000 mm

2810503 klar 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 45,95
2810509 2500 mm

2810515 3000 mm

2810521 3500 mm

2810527 4000 mm

2810531 4500 mm

2810533 5000 mm

2810539 6000 mm

2810545 7000 mm

2811353 klar 16 mm 2100 mm 2000 mm 1 Platte 45,95
2811356 2500 mm

2811359 3000 mm

2811362 3500 mm

2811365 4000 mm

2811368 5000 mm

2811371 6000 mm

2811374 7000 mm*

PremiumPremiumIIII

 * LZ: Seevetal auf Anfrage!

Polycarbonat Hohlkammerplatten
opal-weiß 16

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810404 opal-weiß 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 50,95
2810410 2500 mm

2810416 3000 mm

2810422 3500 mm

2810428 4000 mm

2810435 5000 mm

2810440 6000 mm

2810446 7000 mm

2810504 opal-weiß 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 50,95
2810510 2500 mm

2810516 3000 mm

2810522 3500 mm

2810528 4000 mm

2810535 5000 mm

2810540 6000 mm

2810546 7000 mm

POLYCARBONAT

POLYCARBONAT

• thermoclear Qualität   • hohe Temperaturbeständigkeit
• hohe Bruchfestigkeit • langjährige Lichtdurchlässigkeit
• einfache Installation • umfassende 20-jährige Garantie
• beidseitiger UV-Schutz • ausgezeichnete Energieeffizienz
• geringeres Gewicht und flexiblere Gestaltung gegenüber Glas
• widerstandsfähig gegen Windlasten von bis zu 140 mph
•  Ausgezeichnete UV- und Hagelbeständigkeit
• ausgezeichnetes Brandverhalten



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer2.6

2. Hohlkammerplatten PremiumPremiumIIII

Polycarbonat Hohlkammerplatten
X 16 - Blueline
• hohe Qualität  • gute Bruchfestigkeit

• 5-fach Struktur • langjährige Lichtdurchlässigkeit

• erhöhte Stabilität 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850603 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 39,95
2850609 2500 mm

2850615 3000 mm

2850621 3500 mm

2850627 4000 mm

2850631 4500 mm

2850633 5000 mm

2850639 6000 mm

2850645 7000 mm

2850503 klar 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 39,95
2850505 2500 mm

2850507 3000 mm

2850509 3500 mm

2850511 4000 mm

2850515 5000 mm

2850517 6000 mm

2850519 7000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
X 16 - Blueline
• hohe Qualität  • optisch schöne Lichtstreuung

• 5-fach Struktur • gute Bruchfestigkeit

• erhöhte Stabilität 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850533 opal-weiß 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 43,95
2850535 2500 mm

2850537 3000 mm

2850539 3500 mm

2850541 4000 mm

2850543 4500 mm

2850545 5000 mm

2850547 6000 mm

2850549 7000 mm

2850553 opal-weiß 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 43,95
2850555 2500 mm

2850557 3000 mm

2850559 3500 mm

2850561 4000 mm

2850565 5000 mm

2850567 6000 mm

2850569 7000 mm

X-StrukturX-Struktur
in klarin klar

X-StrukturX-Struktur
in opal-weißin opal-weiß

Polycarbonat Hohlkammerplatten
X 16 - Blueline
• hohe Qualität  • angenehme “graphit” Tönung 

• 5-fach Struktur • gute Bruchfestigkeit

• erhöhte Stabilität 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850752 graphit 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 52,95
2850755 2500 mm

2850758 3000 mm

2850761 3500 mm

2850764 4000 mm

2850767 4500 mm

2850770 5000 mm

2850773 6000 mm

2850776 7000 mm

X-StrukturX-Struktur
in graphitin graphit



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
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2. Hohlkammerplatten

Polycarbonat Hohlkammerplatten
Recycling 16 - Blueline

• sehr gutes Preis-/ • einseitige Oberflächenvergütung 

 Leistungsverhältnis • keine technischen Nachteile  

• hoher Recyclinganteil  gegenüber Platten aus Neugranulat

• Brandklasse B2 • Bruchfest & dauerhaft hagelsicher

• kurze Transportwege durch Produktion in Deutschland

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850903 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 39,95
2850906 2500 mm

2850909 3000 mm

2850912 3500 mm

2850915 4000 mm

2850918 4500 mm

2850921 5000 mm

2850924 6000 mm

2850927 7000 mm

2850933 klar 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 39,95
2850936 2500 mm

2850939 3000 mm

2850942 3500 mm

2850945 4000 mm

2850951 5000 mm

2850954 6000 mm

2850957 7000 mm

EinsteigerEinsteigerIII

Polycarbonat Hohlkammerplatten
Recycling 16 - Blueline

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850963 opal-weiß 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 43,95
2850966 2500 mm

2850969 3000 mm

2850972 3500 mm

2850975 4000 mm

2850978 4500 mm

2850981 5000 mm

2850984 6000 mm

2850987 7000 mm

2850993 opal-weiß 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 43,95
2850996 2500 mm

2850999 3000 mm

2851002 3500 mm

2851005 4000 mm

2851011 5000 mm

2851014 6000 mm

2851017 7000 mm

• sehr gutes Preis-/ • einseitige Oberflächenvergütung 

 Leistungsverhältnis • keine technischen Nachteile  

• hoher Recyclinganteil  gegenüber Platten aus Neugranulat

• Brandklasse B2 • Bruchfest & dauerhaft hagelsicher

• kurze Transportwege durch Produktion in Deutschland

Polycarbonat Hohlkammerplatten
bronce 16

• hohe Qualität  • hohe Temperaturbeständigkeit

• angenehme Tönung • langjährige Lichtdurchlässigkeit

• hohe Bruchfestigkeit 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810406 bronce 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 50,95
2810412 2500 mm
2810418 3000 mm
2810424 3500 mm
2810430 4000 mm
2810432 4500 mm
2810436 5000 mm
2810442 6000 mm
2810448 7000 mm

2810506 bronce 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 50,95
2810512 2500 mm
2810518 3000 mm
2810524 3500 mm
2810530 4000 mm
2810536 5000 mm
2810542 6000 mm
2810548 7000 mm

Achtung: Material läuft aus - 
Lieferung solange der Vorrat reicht!

PremiumPremiumIIII

Achtung: Material läuft aus - 
Lieferung solange der Vorrat reicht!
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2. Hohlkammerplatten

Polycarbonat Hohlkammerplatten
klar 4,5
• hohe Qualität  • langjährige Lichtdurchlässigkeit

• leicht und kostengünstig • einfachste Bearbeitung

• hohe Bruchfestigkeit  und Montage

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850203 klar 4,5 mm   700 mm 1500 mm 1 Platte 19,50
2850206   1050 mm 2000 mm

EinsteigerEinsteigerIII

Polycarbonat Hohlkammerplatten
klar 6
• thermoclear Qualität  • langjährige Lichtdurchlässigkeit

• leicht und kostengünstig • einfachste Bearbeitung

• hohe Bruchfestigkeit  und Montage

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2850256 klar 6 mm 1050 mm 2000 mm 1 Platte 23,80
2850257 2500 mm

2850262 3000 mm

2850263 3500 mm

2850265 4000 mm

2850268 5000 mm

2850271 6000 mm

2811253 klar 6 mm 2100 mm 2000 mm 1 Platte 23,80
2811256 2500 mm

2811259 3000 mm

2811262 3500 mm

2811265 4000 mm

2811268 5000 mm

2811271 6000 mm

Polycarbonat Hohlkammerplatten
klar 10
• thermoclear Qualität  • langjährige Lichtdurchlässigkeit

• leicht und kostengünstig • einfachste Bearbeitung

• hohe Bruchfestigkeit  und Montage

• beidseitiger UV-Schutz

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2810248 klar 10 mm 1050 mm 2000 mm 1 Platte 31,20
2810252 2500 mm

2810254 3000 mm

2810258 3500 mm

2810260 4000 mm

2810266 5000 mm

2810272 6000 mm

2810276 7000 mm

2811303 klar 10 mm 2100 mm 2000 mm 1 Platte 31,20
2811306 2500 mm

2811309 3000 mm

2811312 3500 mm

2811315 4000 mm

2811318 5000 mm

2811321 6000 mm

2811324 7000 mm

POLYCARBONAT

POLYCARBONAT

* Seevetal auf Anfrage *

*



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 2.9

2. Hohlkammerplatten
Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis

Stärke Breite Länge €/m²
2630503 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 75,95
2630506 2500 mm

2630509 3000 mm

2630512 3500 mm

2630515 4000 mm

2630518 5000 mm

2630521 6000 mm

2630524 7000 mm

Acryl Stegplatten
klar 16/64

DeluxeDeluxeIIIII

• hohe Brillanz • hohe Durchsicht da

• schlagzäh    breite Kammern 16/64

• sehr gute Witterungs- • beste UV-Beständigkeit

 beständigkeit • hohe Stabilität 

  

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2630803 opal-weiß/gold 16 mm    980 mm 2000 mm 1 Platte 95,95
2630806 2500 mm

2630809 3000 mm

2630812 3500 mm

2630815 4000 mm

2630821 5000 mm

2630824 6000 mm

2630827 7000 mm

Acryl Stegplatten
climablue
• schlagzäh • die “heat stop”-Schicht reflektiert

• sehr gute Witterungs    Infrarotstrahlen

 beständigkeit • reduziert Hitzeentwicklung (bis zu 75 %)

  • sehr gute UV-Beständigkeit

Anwendungsbeispiele
Terrassenüberdachung - Acryl Stegplatten 16/64 Terrassenüberdachung - Acryl Stegplatten climablue



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer2.10

2. Hohlkammerplatten
Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis

Stärke Breite Länge €/m²
2630203 klar 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 61,95
2630206 2500 mm

2630209 3000 mm

2630212 3500 mm

2630215 4000 mm

2630216 4500 mm

2630218 5000 mm

2630221 6000 mm

2630223 7000 mm

2630253 klar 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 61,95
2630256 2500 mm

2630259 3000 mm

2630262 3500 mm

2630265 4000 mm

2630266 4500 mm

2630268 5000 mm

2630271 6000 mm

2630274 7000 mm

Acryl Stegplatten
klar 16
• hohe Brillanz • gute Dämmeigenschaften

• schlagzäh • beste UV-Beständigkeit

• sehr gute Witterungs- 

 beständigkeit 

PremiumPremiumIIII

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2630224 bronce 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 67,95
2630227 2500 mm

2630230 3000 mm

2630233 3500 mm

2630236 4000 mm

2630239 5000 mm

2630242 6000 mm

2630244 7000 mm

Acryl Stegplatten
bronce 16
• hohe Brillanz  • gute Lichtstreuung

• schlagzäh    (50 % Transmission)

• sehr gute Witterungs- • beste UV-Beständigkeit

 beständigkeit 

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge €/m²

2630603 opal-weiß 16 mm   980 mm 2000 mm 1 Platte 67,95
2630604 2500 mm

2630605 3000 mm

2630606 3500 mm

2630607 4000 mm

2630609 5000 mm

2630610 6000 mm

2630611 7000 mm

2630633 opal-weiß 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 67,95
2630634 2500 mm

2630635 3000 mm

2630636 3500 mm

2630637 4000 mm

2630639 5000 mm

2630640 6000 mm

2630641 7000 mm

Acryl Stegplatten
opal-weiß 16
• hohe Brillanz • gute Lichtstreuung

• schlagzäh    (75 % Transmission)

• sehr gute Witterungs- • beste UV-Beständigkeit

 beständigkeit 

Achtung: Material läuft aus - 
Lieferung solange der Vorrat reicht!

2630278 bronce 16 mm 1200 mm 2000 mm 1 Platte 67,95
2630281 2500 mm

2630284 3000 mm

2630287 3500 mm

2630290 4000 mm

2630293 5000 mm

2630296 6000 mm

2630299 7000 mm
Achtung: Material läuft aus - 
Lieferung solange der Vorrat reicht!



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 2.11

2. Hohlkammerplatten

Eigenschaften

Einsatzgebiete

• Höchste Schlag- und Hagelfestigkeit
• Schnelle und einfache Montage
• Doppelseitig UV-geschützt
• Sehr gute Witterungsbeständigkeit
• Große Plattenvielfalt

• Dacheindeckungen
• Wandverkleidungen
• Terrassenüberdachungen

Bringen Sie Terrassen, Carports, andere Dacheindeckungen und Verkleidungen 
in Top-Form. Mit Scobalit Polycarbonat Hohlkammerplatten setzen Sie optisch 
und ästhetisch überzeugende Akzente – und entscheiden sich zugleich für eine 
höchst robuste und langlebige Lösung, an der Sie lange Freude haben werden. 
Das hochwertige Polycarbonat-Material wird Sie begeistern: Einfach zu ver-
arbeiten und schnell zu montieren, sind die Scobalit Platten echte Dauerbrenner.

Denn die Verglasungen sind witterungsbeständig, schlagzäh und dank einer 
speziellen Oberflächenvergütung nahezu perfekt vor UV-Strahlen geschützt. 
Mit Scobalit Polycarbonat Hohlkammerplatten entscheiden Sie sich für eine 
dauerhafte und haltbare Lösung – und eine hohe Wärmedämmung erhalten Sie 
als echten Mehrwert gleich dazu. Bei ihren kreativen Gestaltungen haben Sie 
die freie Wahl. Sie können nicht nur zwischen verschiedenen Plattenstärken 
auswählen, sondern finden mit speziellen Ausführungen auch für besondere 
Zwecke die passende Lösung:

Recycling 16
Die umweltfreundlichen Kunststoffplatten aus Polycarbonat mit hohem Recyc-
linganteil sowie kurze Transportwege durch Produktion in Deutschland.

Exolon multi UV IQ-Relax 16
Exolon IQ Relax“ Stegplatten besitzen eine hitzereflektierende Beschichtung 
um vor großer Wärmeeinwirkung zu schützen. Die Platten sorgen stets für ein 
angenehmes und behagliches Raumklima. Neu ist außerdem die homogene 
Lichtausbeute, welche zu einem besonders angenehmen „Lichtklima“ führt.

X 16
Erhöhte Stabilität und sehr gute Bruchfestigkeit. 

Zebrastyle - gestreift 16
Die gestreifte Stegplatte ist ein echter Trendsetter für schöne Terrassen. Der Clou 
dabei: Fünf Materialebenen und zwei unterschiedlich breite Streifen schaffen 
einen „Zebrastyle“ Effekt. Sie können durchschauen, aber auch nicht. Was hinter 
der Platte passiert, lässt sich nur erahnen. So schaffen Sie die Privatsphäre, die 
Sie sich wünschen. Farben und Licht werden dank der Stegplatte wunderschön 
gestreut – lästiges Blenden ist Vergangenheit. Im Vergleich zu einfarbigen opalen 
Platten bietet Ihnen die Effektplatte im Streifenlook echte Mehrwerte.

extreme 16    
Große Kammern, eine hohe Bruchfestigkeit, trotzt jeder Witterung und erinnert 
optisch an Acryl Stegdoppelplatten.

thermoclear 16 (klar und opal-weiß) und 25 (klar)
Jetzt mit zertifizierter Hagelsicherheit gemäß den strengen ACFI-Spezifikationen 
für horizontale und vertikale Verglasungen. Obwohl es langfristig UV-Strahlung 
und anderen Naturgewalten ausgesetzt ist, behält es seine hohe Hagelfestigkeit 
bei und übertrifft damit deutlich andere Alternativen wie herkömmliches Glas und 
Standard-Acrylglas.

thermo 25   
Diese Platte hält buchstäblich dicht – und dank ihrer speziellen Eigenschaften 
auch besonders warm. Bei einer Stärke von 25 mm weisen die Platten einen sehr 
niedrigen U-Wert von 1,5 W/m²K auf – Bestwert für echte Thermoeigenschaften. 
Zugleich bieten ihnen diese Spezialplatten mit ihrem „Geometrieaufbau“ zugleich 
wesentlich bessere statische Werte als vergleichbare 16-Millimeter-Platten.

sun 25
Zusätzlich zu den hervorragenden statischen und thermischen Eigenschaften 
der Scobalit Polycarbonat thermo verfügt die Scobalit Polycarbonat sun über 
den „sunstop Effekt“. Eine spezielle Beschichtung reflektiert die Sonnenstrah-
len und bewirkt so eine wesentlich geringere Aufheizung im Sommer. Die gute 
Wärmedämmung im Winter bleibt erhalten.

Material

Auf Scobalit Polycarbonat Hohlkammerplatten gewähren wir eine Garantie von 
10 Jahre* ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagel-
schlag, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit.

Auf Scobalit Polycarbonat thermoclear Hohlkammerplatten (16 und 25 mm 
Stärke, klar und opal-weiß) gewähren wir eine Garantie von 20 Jahre* ab  
Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag, sowie 
übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit.

*Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen 
und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de
Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Garantie

Wichtige Infos zur Lagerung, Bearbeitung, Konstruktion und Vorbereitung von 
Hohlkammerplatten, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere folgenden Verlegehinweise, um die 
Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen. Lesen Sie diese vor Beginn 
der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur unser 
original Scobalit Verlegezubehör!

Voraussetzungen

• Wintergärten
• Pergolen / Carports
• ... und vieles mehr

Polycarbonat Hohlkammerplatten

• UV undurchlässig bis 385 Nanom.
• Kalt biegbar
• Gutes Pflanzenwachstum
• Sehr gute Dämmeigenschaften

POLYCARBONAT

Tipp:
Der Scobalit Dachkonfigurator:  https://konfigurator.scobalit.de 
Für eine schnelle, einfache und genaue Materialberechnung!



Plattentyp
Lexan 10

Polycarbonat
thermoclear Qualität

Recycling 16 
Polycarbonat

 

Lexan 16
Polycarbonat

thermoclear Qualität (klar + opal-weiß)

X 16
Polycarbonat  extreme 16

Polycarbonat
gestreift 16

Polycarbonat
thermo 25

Polycarbonat
thermoclear Qualität 

sun stop 25
Polycarbonat

 

Garantie 20 Jahre* 5 Jahre* 20 Jahre* (klar + opal-weiß) 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 20 Jahre* 10 Jahre*

Querschnitt
(Abweichungen möglich)

Eigenschaften leicht und kostengünstig die Preisgünstige der Klassiker erhöhte Stabilität mehr Licht weniger Hitze anspruchvolle Optik trendige Streifenoptik top Dämmeigenschaften verminderte Erwärmung
hohe Bruchfestigkeit gutes Preis-/Leistungsverhältnis hohe Bruchfestigkeit 5-Fach Struktur (X-Struktur) hergestellt aus Makrolon® Rohmasse durch große Kammern außergewöhnlicher Durchsichteffekt hohe Energieeinsparung durch spezielle Beschichtung

langjährige Lichtdurchlässigkeit über 80 % Recyclinganteil langjährige Lichtdurchlässigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit dadurch extreme Schlagfestigkeit erhöhte Bruchfestigkeit hervorragende Abschattung hohe Bruchfestigkeit hohe Energieeinsparung
hohe Temperaturbeständigkeit kurze Transportwege (deutsche Produktion) hohe Temperaturbeständigkeit hohe Temperaturbeständigkeit hervorragende Wärmedämmung exzellente Traglast und Stabilität hohe Bruchfestigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit hohe Bruchfestigkeit

einfachste Bearbeitung keine technischen Nachteile gegen-  gute Dämmeigenschaften gute Dämmeigenschaften hohe Lichtdurchlässigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit “elegant, zeitlos und chic” hohe Temperaturbeständigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit
und Montage gegenüber Platten aus Neugranulat einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung ungeachtet der opal (perlmutt) Einfärbung hohe Temperaturbeständigkeit hohe Temperaturbeständigkeit gute Lichtstreuung hohe Temperaturbeständigkeit

einfachste Bearbeitung und Montage und Montage geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung gute Lichtstreuung
und Montage einfachste Bearbeitung und Montage und Montage und Montage und Montage einfachste Bearbeitung u. Montage

Haupteinsatzgebiete Gewächshäuser Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen
Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen
Dacheindeckungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen

... und Ihre Idee Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen,Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen,Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports
... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee

Alu-Verlegesysteme A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A3 A3

Farbe klar klar, opal-weiß klar, opal-weiß, bronce klar, opal-weiß, graphit opal (perlmutt) klar, graphit klar, gestreift (weiß/anthrazit) klar opal-weiß

Plattenstärke ca. (mm) 10 16 16 16 16 16 16 25 25

Plattenbreite ca. (mm) 1050, 2100 980, 1200 980, 1200, (2100 nur klar) 980, 1200 980 980 980 980, 1200 980

Plattenlänge ca. (m) 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7

Stegabstand ca. (mm) ~10,7 ~25 ~20 ~12 ~25 ~32 ~16 ~20 ~20

Flächengewicht 
ca. (g/m²) 1700 2000 auf Anfrage 2000 2400 3600 auf Anfrage 3000 3400

Temperaturbeständigkeit -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C

Brandverhalten 
DIN EN 13501-1 Bs1d0 Bs2d0 Bs1d0 Bs1d0 Bs1d0 E Bs1d0 Bs2d0 Bs2d0

Lichtdurchlässigkeit 
Transmissionsgrad (%) 
klar / klar mit Struktur 
opal-weiß / IQ-Relax 
bronce / graphit

 
  

80 
– 
–

 
  

76
48 
–

 
  

76 
48 
37

 
  

66 
41 

– / ca. 30

 
  

– 
 
–

81
–

 – / 49

 
  

46 weiß  /  17 anthrazit
– 
–

 
  

58  
– 
–

 
  
–  
44 
–

Wärmedurchgang 
U-Wert (W/m² K) 3,0 3,0 2,4 2,1 2,0 2,5 2,1 1,4 1,4

Dehnungskoeffizient
(mm/m°C)² 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,07 0,065 0,065 0,065

Kaltbiegeradius
(mm/mind.) 1750 2400 2800 3000 2400 2400 2600 4375 4375

UV-Schutz  (Beschichtung) beidseitig einseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig einseitig beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

einseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

* gemäß Garantiebestimmungen. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de   

Berechnen Sie den Materialbedarf für Ihre Bedachung ganz einfach mit der Scobalit Planungssoftware auf unserer Website: www.scobalit.de

Produktübersicht:

Polycarbonat 
Hohlkammerplatten

Produktleitsystem PremiumPremiumIIIIEinsteigerEinsteigerIII

Exolon®  
multi UV IQ-Relax 16

Polycarbonat

X-StrukturX-Struktur



Plattentyp
Lexan 10

Polycarbonat
thermoclear Qualität

Recycling 16 
Polycarbonat

 

Lexan 16
Polycarbonat

thermoclear Qualität (klar + opal-weiß)

X 16
Polycarbonat  extreme 16

Polycarbonat
gestreift 16

Polycarbonat
thermo 25

Polycarbonat
thermoclear Qualität 

sun stop 25
Polycarbonat

 

Garantie 20 Jahre* 5 Jahre* 20 Jahre* (klar + opal-weiß) 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 10 Jahre* 20 Jahre* 10 Jahre*

Querschnitt
(Abweichungen möglich)

Eigenschaften leicht und kostengünstig die Preisgünstige der Klassiker erhöhte Stabilität mehr Licht weniger Hitze anspruchvolle Optik trendige Streifenoptik top Dämmeigenschaften verminderte Erwärmung
hohe Bruchfestigkeit gutes Preis-/Leistungsverhältnis hohe Bruchfestigkeit 5-Fach Struktur (X-Struktur) hergestellt aus Makrolon® Rohmasse durch große Kammern außergewöhnlicher Durchsichteffekt hohe Energieeinsparung durch spezielle Beschichtung

langjährige Lichtdurchlässigkeit über 80 % Recyclinganteil langjährige Lichtdurchlässigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit dadurch extreme Schlagfestigkeit erhöhte Bruchfestigkeit hervorragende Abschattung hohe Bruchfestigkeit hohe Energieeinsparung
hohe Temperaturbeständigkeit kurze Transportwege (deutsche Produktion) hohe Temperaturbeständigkeit hohe Temperaturbeständigkeit hervorragende Wärmedämmung exzellente Traglast und Stabilität hohe Bruchfestigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit hohe Bruchfestigkeit

einfachste Bearbeitung keine technischen Nachteile gegen-  gute Dämmeigenschaften gute Dämmeigenschaften hohe Lichtdurchlässigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit “elegant, zeitlos und chic” hohe Temperaturbeständigkeit langjährige Lichtdurchlässigkeit
und Montage gegenüber Platten aus Neugranulat einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung ungeachtet der opal (perlmutt) Einfärbung hohe Temperaturbeständigkeit hohe Temperaturbeständigkeit gute Lichtstreuung hohe Temperaturbeständigkeit

einfachste Bearbeitung und Montage und Montage geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung einfachste Bearbeitung gute Lichtstreuung
und Montage einfachste Bearbeitung und Montage und Montage und Montage und Montage einfachste Bearbeitung u. Montage

Haupteinsatzgebiete Gewächshäuser Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen
Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen
Dacheindeckungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen Terrassenüberdachungen

... und Ihre Idee Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen,Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen,Carports Wintergärten, Pergolen, Carports Wintergärten, Pergolen, Carports
... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee

Alu-Verlegesysteme A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A1,  A2,  A3,  A4 A3 A3

Farbe klar klar, opal-weiß klar, opal-weiß, bronce klar, opal-weiß, graphit opal (perlmutt) klar, graphit klar, gestreift (weiß/anthrazit) klar opal-weiß

Plattenstärke ca. (mm) 10 16 16 16 16 16 16 25 25

Plattenbreite ca. (mm) 1050, 2100 980, 1200 980, 1200, (2100 nur klar) 980, 1200 980 980 980 980, 1200 980

Plattenlänge ca. (m) 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7

Stegabstand ca. (mm) ~10,7 ~25 ~20 ~12 ~25 ~32 ~16 ~20 ~20

Flächengewicht 
ca. (g/m²) 1700 2000 auf Anfrage 2000 2400 3600 auf Anfrage 3000 3400

Temperaturbeständigkeit -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C -40 bis +120° C

Brandverhalten 
DIN EN 13501-1 Bs1d0 Bs2d0 Bs1d0 Bs1d0 Bs1d0 E Bs1d0 Bs2d0 Bs2d0

Lichtdurchlässigkeit 
Transmissionsgrad (%) 
klar / klar mit Struktur 
opal-weiß / IQ-Relax 
bronce / graphit

 
  

80 
– 
–

 
  

76
48 
–

 
  

76 
48 
37

 
  

66 
41 

– / ca. 30

 
  

– 
 
–

81
–

 – / 49

 
  

46 weiß  /  17 anthrazit
– 
–

 
  

58  
– 
–

 
  
–  
44 
–

Wärmedurchgang 
U-Wert (W/m² K) 3,0 3,0 2,4 2,1 2,0 2,5 2,1 1,4 1,4

Dehnungskoeffizient
(mm/m°C)² 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,07 0,065 0,065 0,065

Kaltbiegeradius
(mm/mind.) 1750 2400 2800 3000 2400 2400 2600 4375 4375

UV-Schutz  (Beschichtung) beidseitig einseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig einseitig beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

beidseitig beidseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

einseitig 
(= UV-Seite gekennzeichnet)

* gemäß Garantiebestimmungen. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de   

Berechnen Sie den Materialbedarf für Ihre Bedachung ganz einfach mit der Scobalit Planungssoftware auf unserer Website: www.scobalit.de
Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt. Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß. Wir empfehlen Scobalit Original-Verlegezubehör.

ZebrastyleZebrastyle

DeluxeDeluxeIIIII

Exolon®  
multi UV IQ-Relax 16

Polycarbonat

/ 47



Plattentyp
 klar 16
Acryl

höchste Transparenz

opal-weiß 16
Acryl

gestreutes Licht

klar 16/64
Acryl

höchste Transparenz

climablue 16
Acryl

reduziert Hitzeentwicklung

Garantie 30 Jahre* 30 Jahre* 30 Jahre* 30 Jahre*

Querschnitt
(Abweichungen möglich)

Eigenschaften brillante Optik gute Lichtstreuung höchste Transparenz heat stop Beschichtung
gute Hagelfestigkeit (75 % Transmission) breite Kammern reflektiert Infrarotstrahlen 

gute Dämmeigenschaften gute Dämmeigenschaften brillante Optik reduziert Hitzeentwicklung
beste UV-Beständigkeit beste UV-Beständigkeit gute Hagelfestigkeit bis zu 75 %

gute Lichtdurchlässigkeit gute Lichtdurchlässigkeit gute Dämmeigenschaften beste UV-Beständigkeit
beste UV-Beständigkeit sehr gute Witterungs-

gute Lichtdurchlässigkeit beständigkeit

Haupteinsatzgebiete Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen Dacheindeckungen
Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen Wandverkleidungen

Terrassen und Wintergärten Terrassen und Wintergärten Terrassen und Wintergärten Terrassen und Wintergärten
Pergolen und Carports Pergolen und Carports Pergolen und Carports Pergolen und Carports

... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee ... und Ihre Idee

Alu-Verlegesysteme A1,   A2,   A4 A1,   A2,   A4 A1,   A2,   A4 A1,   A2,   A4

Farbe klar opal-weiß klar opal-weiß/gold

Plattenstärke ca. (mm) 16 16 16 16

Plattenbreite ca. (mm) 980, 1200 (nur klar) 980, 1200 980 980

Plattenlänge ca. (m) 2-7 2-7 2-7 2-7

Stegabstand ca. (mm) ~ 32 ~ 32 ~ 64 ~ 32

Flächengewicht 
ca. (g/m²) 4000 4000 4700 4700

Temperaturbeständigkeit bis +80° C bis +80° C bis +70° C bis +70° C

Brandverhalten 
DIN 4102 B2 B2 B2 B2

Lichtdurchlässigkeit 
Transmissionsgrad (%) 
klar / klar mit Struktur 
opal-weiß 
bronce

 
  

84  
– 
–

 
  

–  
75 
–

 
  

87  
– 
–

 
  

– 
20 
–

Wärmedurchgang 
U-Wert (W/m² K) 2,7 2,7 2,5 2,5

Dehnungskoeffizient
(mm/m°C)² 0,06 0,06 0,09 0,09

Kaltbiegeradius
(mm/mind.) nicht biegbar nicht biegbar nicht biegbar nicht biegbar

UV-Schutz (Beschichtung) beidseitig beidseitig beidseitig beidseitig

* gemäß Garantiebestimmungen. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de   

Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt. Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß. Wir empfehlen Scobalit Original-Verlegezubehör.

(heat stop einseitig) **

Produktübersicht:

Acryl
Stegplatten

Produktleitsystem

** siehe Kennzeichnung  
    auf der Schutzfolie

PremiumPremiumIIII DeluxeDeluxeIIIII
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2. Hohlkammerplatten

Mit Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten treffen Sie die richtige Wahl für optische 
hochwertige Verglasungen, die vieles mitmachen. Hoch brillant und transparent, 
und dabei zugleich robust, UV- und Witterungsbeständig: Die Fertigung aus Acryl 
und einem speziellen Elastomerzusatz ermöglicht diese herausragenden Eigen-
schaften. Schlagzähigkeit und hohe Bruchsicherheit machen die Platten ebenso 
vielseitig verwendbar wie ihre ästhetische Optik.

Für Objekte mit höchstem Anspruch an Optik und Haltbarkeit treffen Sie mit Sco-
balit acryl sz Stegdoppelplatten in 16 mm Stärke stets die richtige Wahl. Doch 
dies sind längst nicht alle Vorteile: Einfache Montage und leichte Handhabung 
der dauerhaft transparenten Platten sorgen für schnelle und überzeugende 
Resultate – und das bei den verschiedensten Anwendungsbereichen. 

Ein weiterer Vorteil: Aufgrund der hochglänzenden, porenfreien Oberfläche kann 
Schmutz kaum anhaften – dadurch sind die Platten weitgehend wartungsfrei. 

Nach unten/innen verlegt bildet auftretendes Kondenswasser einen gleichmä-
ßigen Film, was ein Abtropfen verhindert.  Entscheiden Sie selbst, was Ihnen 
wichtiger ist und achten Sie darauf, dass die Platten einheitlich verlegt sind. 

Für besondere Anwendungsbereiche stehen Ihnen zudem  
diese passenden Lösungen zur Verfügung:

16/64
Dank der breiten Kammern von 64 mm erreicht diese Platte eine hohe Durch-
sicht – für ungestörte Ausblicke ins Grüne.

clima blue
Eine spezielle Beschichtung reflektiert die Infrarotstrahlen der Sonne und redu-
ziert dadurch die Hitzeentwicklung bis zu 75 %.

ACRYL

Auf unsere Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten gewähren wir eine Garantie von 
30 Jahren ab Verkaufsdatum auf die UV-Beständigkeit*. Weiterhin gewähren 
wir 10 Jahre Garantie gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag** 
sowie auf die Lichtdurchlässigkeit.

Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen 
und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de
Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

* gilt nur für klare Platten
** Hagelkorndurchmesser bis 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit < 21 m/s.

• Transparenz und Brillanz 
 für höchste Ansprüche
• Optimale statische Eigenschaften
• Beste UV-Beständigkeit  
 und Witterungsfestigkeit 
• Erhältlich in vielen Ausführungen
• Optimales Pflanzenwachstum
• Gute Wärmedämmeigenschaften

• Dacheindeckungen
• Wandverkleidungen
• Terrassenüberdachungen
• Wintergärten
• Pergolen
• Carports
• . . . und Ihre Idee

Wichtige Infos zur Lagerung, Bearbeitung, Konstruktion und Vorbereitung von 
Hohlkammerplatten, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere folgenden Verlegehinweise, um die 
Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen. Lesen Sie diese vor Beginn 
der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur unser 
original Scobalit Verlegezubehör !

Acryl Stegplatten

Eigenschaften

Einsatzgebiete

Material

Garantie

Voraussetzungen

Tipp:
Der Scobalit Dachkonfigurator:  https://konfigurator.scobalit.de 
Für eine schnelle, einfache und genaue Materialberechnung!

Terrassenüberdachung
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2. Hohlkammerplatten

Lagerung
Nicht in der prallen Sonne lagern. Bei Lagerung im Stapel besteht die Gefahr der 
Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie die Platten plan und 
schützen sie vor Verschmutzung und mechanischer Belastung. Als Abdeckung 
eignen sich beispielsweise eine weiße Folie oder ein starker Karton.

Ausdehnung/Schrumpf
Durch Temperatureinfluss ändert sich die Dimension der Platte. Dies muss 
konstruktiv beachtet werden. Die entsprechenden Werte finden Sie in der Tabelle 
"Technische Daten".

Kondensat/Beschlagen
Unter bestimmten Witterungseinflüssen kann es in den Hohlkammern zu 
Kondensatbildung kommen. Dies ist konstruktionsbedingt und kein Grund zur 
Reklamation, da Material und Funktion der Platten dadurch nicht beeinträchtigt 
werden !

Beschichtung/Veredelung
Die Veredelung der Platten ist je nach Produkt (z. Bsp. solar control oder sun) nur 
einseitig aufgebracht. Beachten Sie dazu unbedingt die Infos auf der Schutzfolie 
der Platten.

Abdichtung
Falls zusätzliches Abdichten erforderlich sein sollte, verwenden sie  
Scobalit Spezial-Silikon (Art.-Nr.: 3410251), da es neutralvernetzt und kunststoff 
verträglich ist.

Dachneigung 
Die Dachneigung darf nicht geringer sein als 7° (12,3 cm/Meter = 12,3 %).  Dies 
gilt auch in tieferen Lagen!

Unterkonstruktion
Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall. Die Sparrenoberflächen 
weiß streichen oder mit reflektierendem Scobalit Klebeband silber kaschieren, 
um Hitzestau, der zu Rissbildung und Verformung führen kann, zu vermeiden. 
Holzschutzmittel/Imprägnierung gut trocknen und ablüften lassen, da andernfalls 
Verfärbungen möglich sind.

Hinterlüftung
Für ausreichende Hinterlüftung muss gemäß DIN 4108 gesorgt werden. Bei 
offenen Bauten wie z. B. Carports, Pergolen etc. erübrigen sich besondere 
bauliche Maßnahmen.

Begehbarkeit
Nur mit gewichtsverteilender Laufbohle begehbar. Laufbohlen abpolstern! Ohne 
diese Vorkehrung niemals das Dach betreten! 

Die Verlegesysteme sind nicht selbsttragend und erfordern
auf jeden Fall eine Unterkonstruktion!

Trennen
Scobalit Hohlkammerplatten lassen sich mit feinverzahnten Hand-, oder 
Tischkreissägen problemlos zuschneiden. Die anfallenden Späne müssen mit 
Druck- oder Saugluft entfernt werden.

Bohren
Scobalit Hohlkammerplatten werden mit passenden Profilen verlegt. Falls 
konstruktionsbedingt gebohrt werden muss, müssen die Bohrungen ca. 50 % 
größer als der Schraubenschaftdurchmesser sein. Verwenden Sie möglichst 
einen Scobalit Kunststoffschälbohrer (Art.-Nr.: 3410241).

Reinigung
Verwenden Sie nur eine milde Seifenlauge, Schwamm und reichlich Wasser.

Rastermaß = Plattenbreite + 28 mm
gilt für alle Scobalit Profilsysteme 

Sparrenabstände
Falls die Unterkonstruktion noch nicht vorhanden ist, empfehlen wir die 
Sparren so zu verteilen, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. 
In der Regel muss so nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Der 
Abstand muss außer der Plattenbreite auch den Raum für den Profilsteg und 
eine Dehnfuge beinhalten. Dieses „Rastermaß“ von Profilmitte zu Profilmitte 
errechnet sich wie folgt:

Unterstützungsabstände
Die Platte muss ringsum mind. 30 mm auf-
liegen und/oder im gummierten Aluprofil 
eingeschoben werden. Querunterstüt-
zungen können (falls erforderlich) auch 
nach der Verlegung eingebaut werden. 
Die Unterstützungsabstände richten 
sich nach der Dachneigung sowie den 
örtlichen Wind- und Schneelasten.

       10  16   16 Blueline / X* *     25   
     1050    980 1200   980 1200     980  

         75    2200    *  2700 2250 1950      *  

         90      2000    *  2400 2050 1750      *   

            125      1700 2000  1900 1575 1275      *   

            150      1300  1800  1700 1425 1100      *   

            175       1200 1650  1500 1300 1000       *   

            200       1100 1400 1300 1200   900      *  

alle Maße in mm          * keine Querunterstützung erforderlich      ** Empfehlung       *** Stärke/Kammerbreite

Belastung 
(kg/m²)

Stärke
Breite

Polycarbonat Hohlkammerplatten:

16/32***  16/64***    
980  1200  980      

 6000  4000 6000   

 4600  3000 5000    

 3800  2200 3500   

 3100  1600 3000   

 2700  1200 2600     

 2400    900 2250   

Acryl Stegdoppelplatten:

Voraussetzungen

Unterstützungsabstände



Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2025
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer 2.17

Verlegeempfehlung Schraubprofil
hochwertiges Alu-Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke

 Zubehör

Abschluss- und Haltewinkel
mit Abbruchkante
silber, Art.-Nr.: 3430281 ff
weiß, Art.-Nr.: 3430291 ff

Randprofil 16 mm 
Art.-Nr.: 3441183 ff

Mittelprofil 16 mm 
Art.-Nr.: 3441163 ff

1

2

4

3

Kantenverschlussband
Alu-Pet-Laminat
selbstklebend, silber
Art.-Nr.: 3410405 ff

Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401

Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251

Alu Wandanschlussprofil
pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440826 ff

10

11 7

 9

Alu-U-Profil 16 mm
980, oder 1200 mm Länge
silber, Art.-Nr.: 3440480 ff
weiß, Art.-Nr.: 3440547 ff

Edelstahlschrauben 
Holz, 4,5 x 35 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519

Edelstahlschrauben 
Metall, 4,2  x 16 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509

Edelstahlschrauben  
Metall, 6,3 x 32 mm 
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3411022
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3411023

5

6

ff= fortfolgend

1

3

8

10

6

2

7

5

9

11

 4

ü Mindestdachneigung 7°

ü Sparren abkleben

ü Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben

 Hierbei beachten (unsere Emfehlung):
 Polycarbonatplatten: Band mit Membran an der Traufe

 und am First Band ohne Membran verwenden

 Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe 

 und Alu-Pet Laminatband am First

ü Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen

ü Haltewinkel an den Unterprofilen mit       anbringen

ü Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts 

 vorbohren (Ø 5 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm

 und mit        anschrauben

ü Platten auflegen und ausrichten

ü Profiloberteile alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, 

 die erste Bohrung erfolgt nach 6 cm), auflegen,  

 dann mit Unterprofil und       verschrauben 

ü Zierklemmdeckel montieren (optional)

ü Schutzfolien abziehen

ü Wandanschlussprofil montieren

 (optional)

Ausführliche Verlegeanleitungen
und Videos sind abrufbar  
unter www.scobalit.de
Auf Wunsch senden wir  
Ihnen diese auch gerne zu.

Alu-Zierklemmdeckel 
weiß Art.-Nr.: 3441223 ff
silber elox. Art.-Nr.: 3441203 ff

 8

5

4

6

Wandanschluss-
verbindungsstück
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420

Kantenverschlussband
selbstklebend 15 m
mit Membran Art.-Nr.: 3410403
ohne Membran Art.-Nr.: 3410459
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Verlegeempfehlung Deckprofil

Thermoprofil
Art.-Nr.: 3445303 ff

für 16 und 25 mm 
Hohlkammerplatten 

PVC Klemmprofil Mitte
Art.-Nr.: 3445203 ff

für 10 und 16 mm 
Hohlkammerplatten 

Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401

 Zubehör

1 4

Edelstahlschrauben 
Metall, 6,3 x 50 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410523

100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410529

Mittelprofil 16 mm 
Art.-Nr.: 3441043 ff

1

Randprofil 16 mm 
Art.-Nr.: 3441063 ff

2

Edelstahlschrauben 
Holz, 6,5 x 64 mm 
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410533

100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410539

4

Edelstahlschrauben 
Metall, 4,2 x 16 mm  
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503

100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509

5  8

Alu Wandanschlussprofil
pressblank, mit Dichtlippe

Art.-Nr.: 3440826 ff

 7

ff= fortfolgend

Abschluss- und Haltewinkel
5-er Beutel, Art.-Nr.: 3430272

6

Bohrschraube
Metall 70 x 6,3 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3411093

100-er Beutel, Art.-Nr.: 3411056

3 Alu-U-Profil 16 mm
Art.-Nr.: 3440540 ff

ü Mindestdachneigung 7°

ü Sparren abkleben

ü Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben

 Hierbei beachten (unsere Emfehlung):
 Polycarbonatplatten: Band mit Membran an der Traufe

 und am First Band ohne Membran verwenden

 Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe 

 und Alu-Pet Laminatband am First

ü Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen

ü Auflagegummis auflegen und fixieren

ü erste Platte auflegen und ausrichten

ü Randprofil alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, die erste 

 Bohrung erfolgt nach 8 cm), auflegen und mit       verschrauben 

ü folgende Platte auflegen, ausrichten und fixieren

ü Mittelprofil vorbohren (siehe Randprofil), auflegen 

 und verschrauben

ü fortfahren bis zur letzten Platte

ü Abschlusswinkel von oben mit       anbringen 

ü Schutzfolien abziehen

ü Wandanschlussprofil montieren 

 (optional)

Ausführliche Verlegeanleitungen 
sind abrufbar unter www.scobalit.de  
Auf Wunsch senden wir Ihnen 
diese auch gerne zu.

1

3

6

8

4

2

5

79

 8

einfaches Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke

5

4

Verlegeempfehlung Thermoprofil / Klemmprofil:
finden sie im Scobalit Produktprospekt für Hohlkammerplatten
oder im Internet unter www.scobalit.de

Kantenverschlussband
Alu-Pet-Laminat
selbstklebend, silber
Art.-Nr.: 3410405 ff

Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251

9

Wandanschluss-
verbindungsstück
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420

Kantenverschlussband
selbstklebend 15 m
mit Membran Art.-Nr.: 3410403
ohne Membran Art.-Nr.: 3410459



 Echtglas*
• Verbund-Sicherheitsglas für Dach 
 und Wand, Innen- und Aussenbereich
• deutlich kratzfester als Kunststoff
• UV-stabil
• pflegeleicht durch bessere  
 Reinigungsmöglichkeiten 
 (härtere Oberfläche)
• natürlicher Werkstoff
• 100 % recyclebar

•  Echtglas VSG  3.3

Verlegeinfos 3.4
Verlegesysteme für Echtglas 4.6

*nicht in allen Niederlassungen verfügbar!
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3. Echtglas
Anwendungsbeispiele
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3. Echtglas

• VSG 2-Schicht P2A •  Folie: 0,76 mm

• UV Stabil • Natürlicher Werkstoff 

• 100 % recycelbar • UV Schutz

• Deutlich Kratzfester als Kunststoff 

• Pflegeleicht durch bessere Reinigungsmöglichkeiten (Härtere Oberfläche)

Achtung: Artikel dieser Seite sind nicht an jedem Standort verfügbar !

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge Anfrage

7100103 klar   8 mm   bis 800 mm    bis 3210 mm 1 Stück

7100106 3210 - 4600 mm

7100503 klar 10 mm   bis 800 mm    bis 3210 mm 1 Stück

7100506 3210 - 4600 mm

Scoglas VSG
klar

Lieferung: Die Gläser werden immer im Fixmaß geliefert, die Lieferzeit 
beträgt im norddeutschen Raum ca. 14 Arbeitstage nach Auftragseingang, 
bei allen anderen Regionen ist die Lieferzeit auf Anfrage.
  
Lieferpauschale: Je nach Region, auf Anfrage.
Die Lieferung beinhaltet das abladen per Kran und die Rückholung des not-
wendigen Glasständers.

Eigenschaften:  VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die 
in der Regel durch zähelastische, hochreißfeste, meist Polyvinyl-Butyral-
Folien zu einer Funktionseinheit verbunden sind. Durch die Kombinationen 
unterschiedlicher Glasarten (ESG, TVG), Glas- und Folienstärken werden dem 
VSG zusätzliche Sicherheitseigenschaften verliehen.

• VSG 2-Schicht P2A •  Folie: 0,76 mm

• UV Stabil • Natürlicher Werkstoff 

• 100 % recycelbar • UV Schutz

• Deutlich Kratzfester als Kunststoff 

• Pflegeleicht durch bessere Reinigungsmöglichkeiten (Härtere Oberfläche)

Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Stärke Breite Länge Anfrage

7100203 weiß-matt   8 mm   bis 800 mm    bis 3210 mm 1 Stück

7100206 3210 - 4600 mm

7100603 weiß-matt 10 mm   bis 800 mm    bis 3210 mm 1 Stück

7100606 3210 - 4600 mm

Scoglas VSG
weiß-matt

Scobalit Echtglas VSG
Verbund-Sicherheitsglas für Dach und Wand, im Innen- und Außenbereich

Passende Profilsysteme finden Sie in Register 4

Passende Profilsysteme finden Sie in Register 4
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3. Echtglas
Verlegeempfehlung Echtglas

hochwertiges Aluprofilsystem

ü Mindestdachneigung 7°

ü Sparren abkleben

ü Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen

ü Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts 

 vorbohren (Ø 5 mm) und auf der Unterkonstruktion 

 verschrauben, die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm

ü Glasplatten auflegen und ausrichten

ü Profiloberteile alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, 

 die erste Bohrung erfolgt nach 6 cm), auflegen  

 und mit Distanz verschrauben 

ü Wandanschlussprofil montieren (optional)

1

3

2

7

5 4

6

ff= fortfolgend

5

Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251

Zubehör
Abschluss- und Haltewinkel
Alu silber pressblank
Art.-Nr.: 3430409

Alu Glasprofil Rand 
Art.-Nr.: 3449342 ff

Alu Glasprofil Mitte 
Art.-Nr.: 3449315 ff1

2

Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401

3 Edelstahlschrauben 
Holz, 4,5 x 35 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519

4 Edelstahlschrauben 
Metall, 4,2  x 16 mm
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509

Edelstahlschrauben 
6,5 x 64 mm  
  20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410533
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410539

6

7

Verlegung:  Die Verlegung von Echtglas ist anspruchsvoll und nur bedingt für Heimwerker geeignet. Wir empfehlen einen Montageservice in Anspruch zu nehmen. 
Hinweise zum Umgang mit Glas: Jeglicher Kontakt mit Metall und Stein sind zu vermeiden.

Bei der Montage sind stets Handschuhe gegen Schnittverletzungen zu tragen. Glas darf lediglich auf Holz oder Kunststoffen gelagert werden.
Schrägzuschnitte möglich +30 % auf den Bruttopreis !

Weitere Produkt- und Verlegeinfos erhalten sie auf Anfrage, oder mit der Auftragsbestätigung.



*gemäss Garantiebestimmungen

Aluminium Verlegesysteme
• für jeden Anspruch das passende System
• umfangreiches Zubehör
• Edelstahlschrauben in Profiqualität
• ausführliche Verlegeanleitungen verfügbar
• Alu-Profilsysteme bis 7 m Länge

•  Thermoprofilsystem 4.2
•  Schraubprofilsystem 4.3
•  Deckprofilsystem 4.4
•  PVC Klemmprofilsystem 4.4
•  Universalprofilsystem 4.5
•  Glasprofilsystem 4.6
•  PC-Verlegesystem 4.7
•  Dachrinnensysteme 4.9
•  Montagezubehör 4.13
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4. Verlegesysteme DeluxeDeluxeIIIII

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

Thermoprofil Mitte 3445434 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 36,95
komplett mit 4 hellgrauen 3445436 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445438 3000 mm

sowie Belüftungsrillen 3445440 3500 mm

und 1 Distanzclip 3445442 4000 mm

3445444 5000 mm

3445446 6000 mm

A3 3445448 7000 mm

Thermoprofil Rand 3445450 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 36,95
komplett mit 2 hellgrauen 3445452 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445454 3000 mm

sowie Belüftungsrillen 3445456 3500 mm

und 2 Distanzclips 3445458 4000 mm

3445460 5000 mm

3445462 6000 mm

A3 3445464 7000 mm

Thermoprofil Mitte 3445303 25 mm 2000 mm 60 mm 42 mm 1 Stück 38,95
komplett mit 4 hellgrauen 3445306 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445309 3000 mm

sowie Belüftungsrillen 3445312 3500 mm

und 1 Distanzclip 3445315 4000 mm

3445318 5000 mm

3445321 6000 mm

A3 3445324 7000 mm

Thermoprofil Rand 3445333 25 mm 2000 mm 60 mm 42 mm 1 Stück 38,95
komplett mit 2 hellgrauen 3445336 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445339 3000 mm

sowie Belüftungsrillen 3445342 3500 mm

und 2 Distanzclips 3445345 4000 mm

3445348 5000 mm

3445351 6000 mm

A3 3445354 7000 mm

das Profil mit besten thermischen Eigenschaften für 16 und 25 mm Platten
Alu- Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie in jedem Produktprospekt für Steg- und Hohlkammerplatten oder im Internet.
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4. Verlegesysteme

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie in jedem Produktprospekt für Steg- und Hohlkammerplatten oder im Internet.

Alu- Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

Schraubprofil Mitte 3441163 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 30,95
komplett mit 4 hellgrauen 3441164 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3441166 3000 mm

sowie Belüftungsrillen und 3441167 3500 mm

Schraubkanal 3441169 4000 mm

3441170 4500 mm

3441172 5000 mm

3441175 6000 mm

A1 3441178 7000 mm

Schraubprofil Rand 3441183 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 30,95
komplett mit 2 hellgrauen 3441184 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3441186 3000 mm

sowie Belüftungsrillen 3441187 3500 mm

und Schraubkanal 3441189 4000 mm

3441190 4500 mm

3441192 5000 mm

3441195 6000 mm

A1 3441198 7000 mm

hochwertiges Alu-Alu-Profil für 16 mm Platten

PremiumPremiumIIII

Anwendungsbeispiele
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4. Verlegesysteme
Alu- Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten

einfaches Alu-Profil für 16 mm Platten

EinsteigerEinsteigerIII

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

Deckprofil Mitte 3441043 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 21,50
komplett mit 2 hellgrauen 3441044 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3441046 3000 mm

und 1 Auflagegummi 3441047 3500 mm

sowie Belüftungsrillen 3441049 4000 mm

3441050 4500 mm

3441052 5000 mm

3441055 6000 mm

A2 3441058 7000 mm

Deckprofil Rand 3441063 16 mm 2000 mm 60 mm 35 mm 1 Stück 21,50
komplett mit 1 hellgrauen 3441064 2500 mm

eingezogenen Dichtlippe 3441066 3000 mm

und 1 Auflagegummi 3441067 3500 mm

sowie Belüftungsrillen 3441069 4000 mm

3441070 4500 mm

3441072 5000 mm

3441075 6000 mm

A2 3441078 7000 mm

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

PVC Klemmprofil Mitte 3445203 10 + 16 mm 2000 mm 61 mm 28/35 mm 1 Stück 21,95
komplett mit 2 hellgrauen 3445206 2500 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445209 3000 mm

und 1 PVC-Oberteil in weiß 3445212 3500 mm

3445215 4000 mm

3445218 5000 mm

3445221 6000 mm

A4 3445224 7000 mm

PVC Klemmprofil Rand 3445233 10 + 16 mm 2000 mm 62 mm 28/35 mm 1 Stück 21,95
komplett mit 1 hellgrauen 3445236 2500 mm

eingezogenen Dichtlippe 3445239 3000 mm

und 1 PVC-Oberteil in weiß 3445242 3500 mm

3445245 4000 mm

3445248 5000 mm

3445251 6000 mm

A4 3445254 7000 mm

Alu- Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten
einfaches Alu-Profil mit PVC-Klemmdeckel für 10 und 16 mm Platten
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4. Verlegesysteme
Alu- Verlegesysteme für Hohlkammer-, Stegplatten und ebenes Material

das Universalprofil ist auch für ebenes Material geeignet

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

Universalprofil 3445402 ab 3 mm 2000 mm 60 mm - 1 Stück 20,95
komplett mit Auflagegummi 3445404 2500 mm

und 2 hellgrauen 3445406 3000 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445408 3500 mm

für ebenes Material geeignet 3445410 4000 mm

3445412 5000 mm

3445414 6000 mm

A5 3445416 7000 mm

Universalprofil extra 3445418 ab 3 mm 2000 mm 60 mm - 1 Stück 22,95
mit extra starkem Auflage- 3445420 2500 mm

gummi und 2 hellgrauen 3445422 3000 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445424 3500 mm

für ebenes Material geeignet 3445426 4000 mm

3445428 5000 mm

3445430 6000 mm

A5 3445432 7000 mm

Universalprofil 3445002 ab 3 mm 2000 mm 80 mm - 1 Stück 25,95
komplett mit Auflagegummi 3445004 2500 mm

und 2 hellgrauen 3445006 3000 mm

eingezogenen Dichtlippen 3445008 3500 mm

für ebenes Material geeignet 3445010 4000 mm

3445012 5000 mm

3445014 6000 mm

A5 3445016 7000 mm

Zubehör für Universal Alu- Verlegesystem
Distanzclip für Universalprofilsystem “A5” bei Einsatz von Stegplatten oder ebenem Material

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Platten- Abmessungen VPE Preis
stärke Länge Breite Höhe €/lfm.

Distanzclip 8-10 3445927   8-10 mm 2 bis 7 m 10 mm 15,1 mm 1 Stück 7,50
Zuschnitt

A5

Distanzclip 12-14 3445977 12-14 mm 2 bis 7 m 10 mm 19,1 mm 1 Stück 8,95
Zuschnitt

A5
Achtung: Material läuft aus - 
Lieferung solange der Vorrat reicht!
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Glasstärke Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/lfm.

Alu-Glasprofilsystem Mitte 3449315 8 mm 4000 mm 60 mm 1 Stück 29,50

komplett mit eingezogenen 3449318 5000 mm

Dichtlippen, Rippendichtung 3449321 6000 mm

und Distanzclip 3449324 7000 mm

A6
3449415 10 mm 4000 mm 60 mm 1 Stück 31,50

3449418 5000 mm

3449421 6000 mm

3449424 7000 mm

Alu-Glasprofilsystem Rand 3449342 8 mm 4000 mm 60 mm 1 Stück 29,50

komplett mit eingezogener 3449345 5000 mm

Dichtlippe, Rippendichtung 3449348 6000 mm

Distanzclip und Randprofil 3449351 7000 mm

A6
3449442 10 mm 4000 mm 60 mm 1 Stück 31,50

3449445 5000 mm

3449448 6000 mm

3449451 7000 mm

Alu-Glasprofilsystem Mitte 3449015 8 mm 4000 mm 80 mm 1 Stück 31,50

komplett mit eingezogenen 3449018 5000 mm

Dichtlippen, Rippendichtung 3449021 6000 mm

und Distanzclip 3449024 7000 mm

A6
3449115 10 mm 4000 mm 80 mm 1 Stück 33,50

3449118 5000 mm

3449121 6000 mm

3449124 7000 mm

Alu-Glasprofilsystem Rand 3449042 8 mm 4000 mm 80 mm 1 Stück 31,50

komplett mit eingezogener 3449045 5000 mm

Dichtlippe, Rippendichtung 3449048 6000 mm

Distanzclip und Randprofil 3449051 7000 mm

A6
3449142 10 mm 4000 mm 80 mm 1 Stück 33,50

3449145 5000 mm

3449148 6000 mm

3449151 7000 mm

Alu- Verlegesysteme für VSG-Glas
das Profil mit besten thermischen Eigenschaften für 8 + 10 mm Echtglas

exclusivexclusiv  !!
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Plattenstärke Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/Stk.

U-Profil transparent 3440123 6 mm 2100 mm 19 mm 1 Stück 5,90
aus Polycarbonat 3440135 6000 mm 11,50
6 mm

nur für Wand

U-Profil transparent 3440163 10 mm 2100 mm 20,5 mm 1 Stück 8,50
aus Polycarbonat 3440175 6000 mm 21,50
10 mm

nur für Wand

U-Profil transparent 3440183 16 mm 2100 mm 31 mm 1 Stück 10,95
aus Polycarbonat 3440195 6000 mm 29,50
16 mm

nur für Wand

H-Profil transparent 3440223 6 mm 2000 mm 71 mm 1 Stück 13,95
aus Polycarbonat 3440235 6000 mm 33,25
6 mm

nur für Wand

H-Profil transparent 3440263 10 mm 2000 mm 72 mm 1 Stück 16,50
aus Polycarbonat 3440275 6000 mm 39,50
10 mm

nur für Wand

H-Profil transparent 3440283 16 mm 2000 mm 84 mm 1 Stück 19,50
aus Polycarbonat 3440295 6000 mm 49,95
16 mm

nur für Wand

PC Verlegesysteme für Hohlkammer- und Stegplatten
Polycarbonat Profile für den Wandbereich, auch für ebenes Material
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/lfm.

Alu- Zierklemmdeckel 3441241 silber 2000 mm 60 mm 1 Stück 12,50
pressblank 3441245 3000 mm

3441249 4000 mm

3441252 5000 mm

3441254 6000 mm

3441256 7000 mm

Alu- Zierklemmdeckel 3441203 silber 2000 mm 60 mm 1 Stück 14,50
eloxiert 3441206 3000 mm

3441209 4000 mm

3441212 5000 mm

3441215 6000 mm

3441218 7000 mm

Alu- Zierklemmdeckel 3441223 weiß 2000 mm 60 mm 1 Stück 16,95
pulverlackiert 3441226 3000 mm

3441229 4000 mm

3441232 5000 mm

3441235 6000 mm

3441238 7000 mm

PVC Klemmprofil-Oberteil 3445563 weiß 2000 mm  61 mm 1 Stück   7,50
witterungsbeständig 3445566 2500 mm

für 10 oder 16 mm Platten 3445569 3000 mm

zum Nachrüsten 3445571 3500 mm

3445574 4000 mm

A4 3445578 5000 mm

3445581 6000 mm

3445584 7000 mm

Alu-Wandanschluss 3440823 silber 2005 mm 115 mm 1 Stück 21,95
pressblank 3440826 3100 mm

für flexible Wandanschlüsse 3440829 4100 mm

von 8-18° Neigung 3440832 5150 mm

mit hellgrauer Dichtlippe 3440835 6200 mm

3440838 7100 mm

Verbindungsstück 3410420 silber/grau   115 mm 25 mm 1 Stück 8,95 Stk.
für Alu-Wandanschluss

Kunststoff

Seitenblenden 3410412 silber 140 102 1 Set 23,90 Set
für Alu-Wandanschluss

pressblank, Set inkl. 2 Blenden

und 4 Schrauben

Alu-Firstprofil 3440849 silber 4100 mm - 1 Stück 39,95
pressblank 3440852 5150 mm

Schenkellänge ca. 120 mm

mit 2 eingezogenen Dichtlippen

Neigungswinkel anpassbar

Zubehör für Alu- Verlegesysteme
hochwertige Komponenten vervollständigen die Aluminium Profilsysteme
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. Farbe Abmessungen VPE Preis
Länge Sonstige €/Stk.

Alu-Regenrinne 4292504 silber pressblank 4100 mm 90 mm 1 Stück 192,00
4292500 6100 mm 299,00

4292604 weiß 4100 mm 90 mm 1 Stück 192,00
4292600 6100 mm 299,00

Alu-Fallrohr 4292530 silber pressblank 1000 mm 80 mm 1 Stück 22,95
silber pressblank 4292536 2500 mm 49,95

4292630 weiß 1000 mm 80 mm 1 Stück 22,95
4292636 2500 mm 49,95

Alu-Rohrschelle 4292546 silber pressblank - für 80 mm 1 Stück 14,95
mit Schraube

4292646 weiß 14,95

Alu-Rohrbogen 4292540 silber pressblank - 72° 1 Stück 24,95

4292640 weiß 24,95

Alu-Regenwasserklappe 4292550 silber pressblank - 80 mm 1 Stück 79,95
mit Laubfang

4292650 weiß 79,95

Alu-Rinnenendkappenset 4292510 silber pressblank 90 mm 90 mm 1 Stück 11,95
(2 Kappen inkl. 8 Schrauben)

4292610 weiß 11,95

Alu-Rinnenverbinder 4292516 silber pressblank - 80 mm 1 Stück 6,95

Alu-Rinnenstutzen 4292520 silber pressblank - 70 mm 1 Stück 14,95
silber pressblank

Kunststoffmanschette 4292526 grün 50 mm 70 mm 1 Stück 10,95
für Alu-Rinnenstutzen

Alu Dachrinnensystem
hochwertiges Aluminium Dachrinnensystem mit umfangreichem Zubehör
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung* Beschreibung Art.-Nr. für Plattenstärke Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/Stk.

Alu-U-Profil 3440460 10 mm 1050 mm - 1 Stück 5,95
Kantenschutz mit Tropfnase 3440463 2100 mm 10,50
Aluminium pressblank 3440475 6000 mm 16,95
für den Verschluss von

Hohlkammerplatten            
A4

Alu-U-Profil 3440457 10 mm 1050 mm - 1 Stück 10,50
Kantenschutz mit Tropfnase

Aluminium weiß

für den Verschluss von

Hohlkammerplatten
A4

Alu-U-Profil 3440480 16 mm   980 mm - 1 Stück 5,95
Kantenschutz mit Tropfnase 3440482 16 mm 1200 mm 6,95
Aluminium pressblank 3440484 16 mm 2100 mm 9,95
für den Verschluss von 3440495 16 mm 6000 mm 20,95
Hohlkammerplatten
A1   A4

Alu-U-Profil 3440547 16 mm   980 mm - 1 Stück 10,95
Kantenschutz mit Tropfnase 3440548 16 mm 1200 mm 11,95
Aluminium weiß

für den Verschluss von

Hohlkammerplatten
A1   A4

Alu-U-Profil 3440540 16 mm   980 mm  - 1 Stück 5,95
Kantenschutz 3440542 16 mm 1200 mm 6,95
Aluminium pressblank

für den oberen Verschluss von

Hohlkammerplatten
A2

Alu-U-Profil 3440497 25 mm   980 mm - 1 Stück 9,95
Kantenschutz mit Tropfnase 3440498 25 mm 1200 mm 10,95
Aluminium pressblank

für den Verschluss von

Hohlkammerplatten
A3

Montagezubehör für Hohlkammer- und Stegplatten
Profile für Verlegesysteme

Abbildungen der Profile können optisch leicht abweichen !
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4. Verlegesysteme
Montagezubehör für Hohlkammer- und Stegplatten

Abschluss- und Haltewinkel für Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Plattenstärke Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/Stk.

Abschluss- und Haltewinkel 3430286 16, 25 mm  56 mm 60 mm 1 Stück 4,95
Aluminium pressblank 3430281 5 Stück 18,50
passend für Schraubprofil  

und Thermoprofil

A1   A3

Abschluss- und Haltewinkel 3430296 16, 25 mm  56 mm 60 mm 1 Stück 10,50
Aluminium weiß 3430291 5 Stück 49,95
passend für Schraubprofil 

und Thermoprofil

A1   A3

Abschluss- und Haltewinkel 3430269 10, 16 mm  36 mm 60 mm 1 Stück 3,95
Aluminium pressblank 3430272 5 Stück 17,95
passend für Deckprofil und

Universalprofil

A2   A5

Abschluss- und Haltewinkel 3430289 10, 16 mm  36 mm 60 mm 1 Stück 4,95
Aluminium weiß 3430293 5 Stück 22,95
passend für Deckprofil und

Universalprofil

A2   A5

Abschluss- und Haltewinkel 3430409   8, 10 mm  36 mm 80 mm 1 Stück 4,95
Aluminium pressblank 3430412 5 Stück 22,95
passend für Alu-Glasprofil

in 80 mm Breite

A6

Abschluss- und Haltewinkel 3430292 10 mm  56 mm 62 mm 2 Stück 14,95
Alu weiß pulverbeschichtet
halbrund, für 10 mm Hohlkpl.

mit PVC-Klemmprofil

A4

Abschluss- und Haltewinkel 3430295 16 mm  56 mm 62 mm 2 Stück 15,95
Alu weiß pulverbeschichtet
halbrund, für 16 mm Hohlkpl.

mit PVC-Klemmprofil

A4
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4. Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/Stk.

Edelstahlschrauben “Holz” 3410800 38 mm 6,5 mm   20 Stück 13,50
3/8“ Kopf, mit Neoprendichtung 3410803 100 Stück 50,95
zur Befestigung auf Holz 3410806 50 mm 6,5 mm   20 Stück 16,50

3410809 100 Stück 71,50
3410533 64 mm 6,5 mm   20 Stück 16,95
3410539 100 Stück 87,00
3410812 75 mm 6,5 mm   20 Stück 20,95
3410815 100 Stück 99,50
3410818 90 mm 6,5 mm   20 Stück 26,95
3410821 100 Stück 116,00

Edelstahlschrauben “Holz” 3410513 35 mm 4,5 mm   20 Stück 9,50
TX-Kopf (Innensechsrund) 3410519 100 Stück 21,50
zur Befestigung des Unterteils

auf Holz-Unterkonstruktion

Edelstahlschrauben “Metall” 3411022 32 mm 6,3 mm   20 Stück 12,95
3/8“ Kopf, mit mit Neoprendichtung 3411023 100 Stück 49,95
zur Befestigung auf Metall 3410520 38 mm 6,3 mm   20 Stück 12,95

3410522 100 Stück 49,95
Schraube: 6,3 x 32 mm                 A1 3410523 50 mm 6,3 mm   20 Stück 16,95
Befestigung des Oberteils auf 3410529 100 Stück 71,50
dem Schraubprofil-Unterteil 3410830 64 mm 6,3 mm   20 Stück 22,00

3410832 100 Stück 97,50
Schraube: 6,3 x 38 mm                 A3 3410834 80 mm 6,3 mm   20 Stück 24,50
Befestigung des Oberteils auf 3410836 100 Stück 109,00
dem Thermoprofil-Unterteil

Edelstahlschrauben “Metall” 3410503 16 mm 4,2 mm   20 Stück 5,95
TX-Kopf (Innensechsrund) 3410509 100 Stück 19,95
zur Befestigung des Unterteils

auf Metall-Unterkonstruktion u.

zur Befestigung des Haltewinkels

Bohrschrauben 3411090 34 mm 5,5 mm    20 Stück 22,00
Edelstahl 3411054  100 Stück 99,95
selbstbohrend, 8mm-Kopf, 3411058 58 mm 5,5 mm    20 Stück 23,00
ohne Vorbohren mit Neoprendichtung 3411059  100 Stück 102,95
zur Befestigung auf Holz- 3411093 70 mm 6,3 mm    20 Stück 24,00
oder Metallunterkonstruktion 3411056  100 Stück 106,95

Bohrschrauben 3411050 32 mm 4,2 mm    20 Stück 15,00
Edelstahl 3411052  100 Stück 65,00
selbstbohrend, Pan-Head,

ohne Dichtung

Steckschlüssel 3410243 für 3/8” Schraubenkopf     1 Stück 16,00
für Akkuschrauber geeignet

Montagezubehör für Hohlkammer- und Stegplatten
Spezialschrauben für Scobalit Verlegesysteme
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4. Verlegesysteme
Montagezubehör für Hohlkammer- und Stegplatten

Klebebänder (mit Scobalit Empfehlung*) und mehr für Scobalit Verlegesysteme

Artikel / Abbildung Beschreibung Art.-Nr. für Plattenstärke Abmessungen VPE Preis
Länge Breite €/Stk.

Alu-Band silber 3410401 - 50 m 60 mm     1 Rolle 16,75
selbstklebend

Kantenverschlussband 3410405 16 mm 50 m 38 mm     1 Rolle 39,95
selbstklebend, silber 3410407 15 m 30,95
Alu-Pet-Laminat 3410404   7,5 m 21,50
• für den Verschluss von
   16er Acryl-Stegplatten

Kantenverschlussband 3410459 16 mm 15 m 43 mm     1 Rolle 37,95
selbstklebend, silber, 3410460   7,5 m 29,50
ohne Membran für

• den oberen Verschluss von
   16er Acryl-Stegplatten*

Kantenverschlussband 3410456 10 mm 15 m 37 mm     1 Rolle 35,95
selbstklebend, silber, 3410457   7,5 m 26,50
mit passender Membrane für

• den Verschluss von
   10er Hohlkammerplatten*

Kantenverschlussband 3410403 16 mm 15 m 42 mm     1 Rolle 37,95
selbstklebend, silber, 3410402   7,5 m 29,50
mit passender Membrane für

• den Verschluss von 16 und 25 3410462 25 mm    15 m 50 mm     1 Rolle 39,95
   Hohlkammerplatten* 3410465   7,5 m 30,50
• den unteren Verschluss von 

   16er Acryl-Stegplatten*

Spezial Silikon 3410251 1 Stück 14,50
neutral, 310 ml, zum Abdichten

und Kleben, Acryl- und

PC-kunststoffverträglich

Auflagegummi 3441277 12,5 m/Rolle ca. 60 mm  1 Rolle 64,50
hellgrau, selbstklebend z.B. für 3441278  25 m/Rolle 129,00
Alu-Profile in Verbindung mit HKP

Auflagegummi extra stark 3441279  25 m/Rolle ca. 60 mm  1 Rolle 139,00
hellgrau, selbstklebend z.B. für Alu-Profile
in Verbindung mit Glas (ohne Abbildung)

Dichtlippe 3410410   5 lfm ca. 16 mm  1 Stück 9,75
Gummi, hellgrau 3410409 10 lfm 16,95

3410411 20 lfm 31,95

Querpfettendichtung 980 3445361   950 mm ca. 37 mm  1 Stück 10,95
Querpfettendichtung 1200 3445362 1170 mm 12,50
für die jeweilige Plattenbreite
Gummilippe, hellgrau
muss angeschraubt werden
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4. Verlegesysteme
Anwendungsbeispiele:  Hohlkammerplatten



•  PC Hohlkammerpaneele  40 mm   5.2
•  PC Hohlkammerpaneele  16 mm   5.5

Polycarbonat  
Hohlkammerpaneele 16
• witterungsbeständig
• regendicht, hagelsicher
• keine teuren Verlegeprofile notwendig
• verlegeleicht
• hohe Dämmwirkung
• schwer entflammbar
• temperaturbeständig
• splittert nicht

Polycarbonat  
Hohlkammerpaneele 40
• einfacher und kostengünstiger Einbau 
• hohe Lichtdurchlässigkeit 
• Solarfaktor 
• mit Verwitterungsschutz (UV einseitig) 
• Hagelbeständig  
• gute Wärmedämmung 
• hohe Schlagzähigkeit













*gemäss Garantiebestimmungen

Acryl Profilplatten
• in 3 mm und NEU: 1,5 mm Stärke 
• brillante Optik
• witterungsbeständig
• porenfreie Oberfläche
• hagelfest
• schlagzäh
• sehr langlebig
• sehr hohe Transparenz

Polycarbonat Profilplatten
• flexibel, schlagzäh, hagelfest
• lange Lebensdauer
• gutes Preis/Leistungsverhältnis
• hohe Transparenz
• beste Temperaturbeständigkeit

Acryl (PMMA) Polycarbonat (PC) Polyethylenterephthalat (PET) Polyvinylchlorid (PVC)
UV-Beständigkeit 30 Jahre Garantie* 10 Jahre Garantie* 5 Jahre Garantie* Gewährleistung nach BGB

Temperaturbeständigkeit ca. 70° ca. 120° ca. 70° ca. 60-70°

Transparenz sehr gut gut gut gut

Stoßfestigkeit gut sehr gut befriedigend befriedigend

Hagelbeständigkeit gut sehr gut befriedigend befriedigend

Kratzempfindlichkeit gut sehr gut gut befriedigend

Biegsamkeit nicht biegbar gut gut gut

Brandschutzklasse B2 B1 Anfrage B1

mögliche Farben klar, bronce, graphit, 
opal-weiß

klar, anthrazit, 
bronce, grau, 

klar 
  

klar 

Struktur/Oberfläche Glatt, Wabe, Sun-Stop 
C-Struktur (gekräuselt)

Glatt, Wabe, Gerillt,  
C-Struktur (gekräuselt)

Glatt Glatt 

•  Acryl Profilplatten 6.2
•  PC Profilplatten 6.7
•  PC Lichtplatten für Trapezprofile 6.9
•  PET Profilplatten 6.16
•  PET Verglasungsfolien 6.16
•  PVC Profilplatten 6.17
•  Polyester Lichtbahnen 6.21

PET Profilplatten
• recyclingfähig
• temperaturbeständig
• kostengünstig
• witterungsbeständig und schlagfest
• leicht, stabil und selbstreinigend
• lichtdurchlässig und UV-Stabil
• frei von gesundheitsgefährdenden 
 Weichmachern (Bisphenol A / Phthalat)
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